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Lisää ostoskoriin









Logtag UTRED-16F – USB PDF ulkoinen anturin lämpötilatietojen kirjauslaite - ei anturia

on tilattu jälkikäteen ja lähetetään heti kun se on varastossa.







     ei arvostelua  






UTRED-16F

	Ihanteellinen monivaiheisille jakelukanaville, joihin liittyy irtotavaraa "viimeisen mailin" vaiheisiin.
	Näyttö näyttää lämpötilan ja hälytystilan korkeintaan kuudella hälytyksellä.
	Kustannustehokas monikäyttömuoto kahden vuoden akunkestolla.
	Automaattinen PDF-raportin luominen tietojen pysyväksi tietueeksi.


tekniset tiedot

	Tuotteen Malli	UTRED-16F (kiinteä akku).
	Anturin mittausalue	-40 ° C - + 99 ° C (-40 ° F - + 210 ° F).
	Käyttölämpötila	-30 ° C - + 60 ° C (-22 ° F - + 140 ° F).
	Varastointilämpötila-alue	0 ° C - + 40 ° C (32 ° F - + 104 ° F).
	Nimilämpötilan lukemisen tarkkuus	Parempi kuin ± 0.5 ° C (± 0.9 ° F) -20 ° C: sta + 40 ° C: een (-4 ° F - + 104 ° F), tyypillisesti ± 0.3 ° C (0.6 ° F).
Parempi kuin ± 0.8 ° C (± 1.4 ° F) -40 ° C: sta -20 ° C: een (-40 ° F - -4 ° F), tyypillisesti ± 0.5 ° C (0.9 ° F).
Parempi kuin ± 0.8 ° C (± 1.4 ° F) + 40 ° C - + 70 ° C (+ 104 ° F - + 158 ° F), tyypillisesti ± 0.7 ° C (1.3 ° F).
Parempi kuin ± 1.2 ° C (± 2.2 ° F) + 70 ° C - + 99 ° C (+ 158 ° F - + 210 ° F), tyypillisesti ± 1 ° C (1.8 ° F).


	Lämpötilan nimellinen tarkkuustaso	Parempi kuin 0.1 ° C (0.2 ° F) lämpötilassa -30 ° C - + 60 ° C (-22 ° F - + 140 ° F).
Parempi kuin 0.2 ° C (0.4 ° F) lämpötilassa -40 ° C - -30 ° C (-40 ° F - -22 ° F).
Parempi kuin 0.5 ° C (0.9 ° F) lämpötilassa + 60 ° C - + 99 ° C (+ 140 ° F - + 210 ° F).
Katso jäljempänä arvioitu alkuperäisen resoluution kaavio.
LogTag -analysaattori® näyttää tällä hetkellä yhden desimaalin tarkkuudella ° C tai ° F. Alkuperäinen resoluutio on mitä LogTag-sovellukseen tallennetaan®.

	Näytteenottoväli	Konfiguroitavissa 30-sekunnista 18-tuntiin.
	Kirjautumisen aloitusvaihtoehdot	Painikkeen aloitus tai tietty päivämäärä ja aika. Valinnainen käynnistysviive jopa 72 tuntia.
	Tallennuksen merkintä	“REC” -symboli LCD-näytöllä.
	Latausaika	Tyypillisesti täydellä muistilla (16,129-lukemat) alle 30 sekunnissa lisäyksestä PDF-raportin saatavuuteen.
Tyypillisesti alle 10 sekuntia lisäyksen tekemisestä LTD-tiedoston saatavuuteen LogTagissa® Analysaattori (jos määritetty).
	ympäristö-	IP61 (asennettuna pystysuoraan tai ripustettuna USB-pölysuojuksen ollessa paikallaan).
	Virtalähde	CR2450 3V LiMnO2 (Kiinteä akku).
	Akun	1 vuosi varastointia, 2 vuotta normaalia käyttöä (perustuu 15 minuutin kirjaamiseen, lataa tiedot kuukausittain).


	Reaaliaikainen kello	Sisäänrakennettu reaaliaikakello.
Nimellinen tarkkuus ± 25ppm @ 25 ° C (vastaa 2.5 sekuntia / päivä).
Mitattu lämpötilakerroin on -0.034 ± 0.006ppm / ° C (eli tyypillisesti +/- 0.00294 sekuntia / päivä / ° C).
	Yhteysliitäntä	USB 2.0, A-tyypin pistoke.
	Tuotteemme	PDF-lukija, LogTag® Analysaattori 3.1.9 tai uudempi.
	PDF-raportti	Yhden sivun raportti matka- ja hälytysyhteenvedosta. Monisivuinen raportti luettelo lukemista, mukaan lukien päivämäärä ja aika.
	Koko	93mm (H) x 54.5mm (W) x 8.6mm (T), mukaan lukien suojaava USB-korkki.
	Paino	39g.
	Kotelon materiaali	Polykarbonaattia.






 

 






Lähetys & Toimitus

Voimme lähettää lähes kaikkiin osoitteisiin maailmassa. Huomaa, että joitain tuotteita on rajoituksia, ja joitain tuotteita ei voida toimittaa kansainvälisiin kohteisiin.












Ehdot

Oston tekeminen

Oston tekeminen ei voisi olla helpompaa. Selaa myymäläämme ja lisää ostoskoriisi kaikki haluamasi kohteet. Kun olet suorittanut valintasi, napsauta Checkout-painiketta ja sinua pyydetään muutamia yksityiskohtia, jotka meidän on saatava valmiiksi tilauksen suorittamiseksi.



Hyväksymme luottokortit ja PayPalin maksua varten. Jos ostat USA: n ulkopuolelta, tilaa tilauksesi ja luottokorttiyhtiösi muuntaa tapahtuman omaksi valuutaksi. Huomaa, että emme voi lähettää kaikkiin kansainvälisiin paikkoihin. Jos emme pysty lähettämään sijaintisi, ilmoitamme sinulle ja luottokorttiasi ei veloiteta.

Hyväksymme Discover, Visa, Master Card ja American Express. Emme veloita mistään tuotteesta, ennen kuin se on valmis lähettämään. Takaisin tilattuja tuotteita ei veloiteta ennen kuin ne lähetetään. Voit lähettää luottokorttitietosi puhelimitse, faksilla, etana tai turvallisesti Internetin kautta.

Kun tilausvahvistus vastaanotetaan, tämä tarkoittaa, että olemme vastaanottaneet tilauksesi. Se ei tarkoita, että välillämme olisi sopimus. Ilmoitamme tilauksesi hyväksymisestä ja siten meidän välisestä sopimuksesta, kun lähetämme sinulle laskun. Olemme lisänneet tämän termin suojataksemme meitä siltä varalta, että hinnoittelussa on tapahtunut virhe, olemme vahingossa alihinnoitelleet tavarat tai emme jostain syystä enää pysty toimittamaan tiettyä tuotetta. Mikäli hinta muuttuu, otamme aina ensin sinuun yhteyttä varmistaaksemme, että hinta on hyväksyttävä. Luottokorttiturva
 Kun teet tilauksesi meiltä, luottokorttisi numero on salattu, jotta se lähetetään meille 128-bittisellä salauksella. Luottokorttitietosi eivät ole koskaan meidän hallussamme, koska ne välitetään suoraan käsittelyyritykselle. Näin ollen kaikki hyvitykset on suoritettava samalle kortille, jolla ostoks on tehty.



Yhteydenotot
Jos haluat päästä meihin, lähetä meille sähköpostia myymäläsivun linkin avulla. Vaihtoehtoisesti voit päästä meille osoitteeseen:

Tech Instrumentation Inc.
750 E Kiowa Ave.
PO Box 2029
Elizabeth, CO 80107-2029
USA

Puhelin: [800] 390-0004 Maksuton
Puhelin: (303) 841-7567
Fax: (303) 840-8568

HUOMAUTUS: Emme hyväksy ei-toivottuja mainoksia faksinumerolla.


Sähköposti: [email protected]

Toimitus ja käsittely
Toimitus- ja käsittelymaksut näkyvät sivulla juuri ennen tilauksen tekemistä. Voimme lähettää moniin maailman osiin, joita ei ole sallittuja sivustolla. Ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia lähetyskoodille. Soita jos sinulla on kysyttävää. HUOMAUTUS: Jos palautat tilaamasi tuotteen ilmaisella postituskululla, voimme halutessamme vähentää toimituskulut palautuksestamme.

Toimitusaikataulu
Lähetämme tilauksesi normaalisti 1in kautta 3-työpäiviin. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse tai puhelimitse, jos emme pysty lähettämään 3-työpäivinä. Jos tilauksesi on kiireellinen, ilmoita siitä meille. Teemme parhaamme nopeuttamaan kiireellisiä tilauksia.
Takaisin Tilaukset
Jos tuote ei ole varastossa ja emme pysty lähettämään 10-työpäiviä, tilaamme sinulle tilauksen. Sinulle lähetetään aina sähköpostiviesti, jossa voit peruuttaa tilauksesi, jos et halua odottaa.
Verokulut
Coloradosta tehdyt tilaukset - arvonlisäveroa sovelletaan. Emme tällä hetkellä veloita veroja Coloradon ulkopuolella, mutta jotkut maksujen käsittelijöistämme voivat veloittaa myyntiveron ja lähettää sen suoraan osavaltioosi.
Takuu
Suurin osa tuotteistamme on yhden vuoden takuulla. Suurin osa Cooper-Atkins-lämpömittareista, joilla on viiden vuoden takuu. Useimmilla antureilla on yhden vuoden takuu. Ostaja ottaa täyden vastuun näiden tuotteiden soveltuvuudesta ostajan aiottuun käyttöön.
Tietosuojakäytännön
Tech Instrumentation ei luovuta ostajien tietoja kolmansille osapuolille muuten kuin silloin, kun tilaustietoja käsitellään osana tilauksen toteuttamista. Evästeitä käytetään tällä ostossivustolla seuraamaan ostoskorisi sisältöä, tallentamaan toimitusosoitteet, jos osoitekirjaa käytetään, ja tallentamaan tietosi, jos valitset "Muista minut" -vaihtoehdon. Niitä käytetään myös sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään osana tätä prosessia. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimessasi siirtymällä kohtaan 'Työkalut | Internet-asetukset | Tietosuoja" ja valitset evästeiden estämisen. Jos poistat evästeet käytöstä, et voi tehdä tilauksia tai hyötyä muista evästeitä käyttävistä ominaisuuksista.



Tilauksen palautus
Ostaja ottaa täyden vastuun näiden tuotteiden soveltuvuudesta ostajan aiottuun käyttöön. Useimmilla tuotteilla on vähintään vuoden takuu valmistusvirheiden varalta.


VAIKUTUKSET LYHYTAIKAISIA TAI SIIRTYMÄT ASIAKIRJOITA KOSKEVAT TULEVAISUUDET ON TÄYTÄNTÖÖN MYÖNTÄMÄN TUOTTEEN VASTAANOTUKSET. JOS VAARA ON ILMOITETTU TOIMITUKSEEN, ILMOITTAA TÄYTTÄJÄ NÄKYVÄTÄ ja varmista, että kuljetat kontin ja kaikki pakkausmateriaalit. EI OLE VAIKUTUKSIA LYHYTAIKAISUUKSIIN VAIHTOJEN VAHVISTAMISEKSI VASTAAN 3-PÄIVÄT TOIMITUKSEN JÄLKEEN.


Tech Instrumentation.comin myymät uudet ja avaamattomat tuotteet voidaan palauttaa 30 päivän kuluessa toimituksesta. Kaikki tuotteet edellyttävät Tech Instrumentationin ennakkolupaa ennen kuin ne voidaan palauttaa. Maksamme myös palautuksen toimituskulut, jos palautus johtuu virheestämme (esim. olet saanut väärän tai viallisen tuotteen). Asiakkaan tilaus- tai käsittelyvirheen vuoksi palautetuista uusista ja avaamattomista tuotteista peritään 30 % varastointimaksu ja ne tulee palauttaa rahti ennakkoon maksettuna.



Kaikki palautukset edellyttävät RGA-numeroa Tech Instrumentationilta ennen palautusta. Lähetykset on palautettava lähetyskulut, jotta ne voidaan palauttaa. Soita numeroon 303 841-7567 saadaksesi RGA-numeron, jos haluat palauttaa tuotteen. Palautusoikeuden on oltava alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa, jossa on kaikki lisävarusteet. Avaamattomista tuotteista peritään 20 prosentin tarkastus- ja varastointimaksu. Viallisia tuotteita, jotka on avattu tai joista puuttuu osia, mukaan lukien ohjeet, eivät voi palauttaa. Vialliset tuotteet korjataan tai vaihdetaan per mfg. käytäntö. Toimitus- ja käsittelykuluja ei palauteta. Palvelumaksuja (korjaukset, sertifikaatit jne.) Ja erikoistilauksia ei koskaan palauteta. Vialliset tuotteet on palautettava 30 päivän kuluessa lähetyspäivästä, jotta voimme saada hyvityksen. Me maksamme sinulle takaisin sijaintisi kaikista takuupalautuksista. Kohteet, jotka ovat vahingoittuneet väärinkäytön tai väärinkäytön vuoksi, eivät Tech Instrumentationin mukaan ole koskaan oikeutettuja hyvitykseen.

Hylätyt/toimittamattomat lähetykset: Hyvitämme vähintään 75 % tuotteen hinnasta vähennettynä toimituskuluilla (molempiin suuntiin) lähetyksistä, jotka palautetaan meille evättyinä tai toimittamattomina. Palvelumaksut (korjaukset, sertifioinnit jne.) ovat taattuja, mutta niitä ei koskaan palauteta. Ostaja sitoutuu maksamaan kaikki meille aiheutuneet takaisinveloitukset ja niihin liittyvät kulut, jos ostaja aloittaa luottokorttitakaisinveloituksen hylätyistä lähetyksistä. Ota yhteyttä suoraan, niin hyvitämme rahasi käytäntöjemme mukaisesti. Toimitus- ja käsittelykuluja ei palauteta, paitsi jos kyseessä on virhe.
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Rekisteröidy ja tallenna
Rekisteröidy, jos haluat ajoittain saada erikoistarjouksia.
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